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Управляющее устройство

Рабочее напряжение 230 V ~ 50/60 Hz

Диапазон установки температуры .…6 (10 … 50°C)

Kоммутируемый ток при 230 V 16 A (cos φ = 1) 

Kоммутируемая мощность 3,6 kW 

Выключатель «ON/OFF» (ВKЛ/ВЫKЛ), 1 полюс 

Kрасный светодиод Управляющее устройство включило нагрев 
(режим нагрева) 

Зеленый светодиод Ступенчатое снижение температуры включено 

Kонтакт для нагреват. элемента (реле) 1 НО, под потенциалом

Ступенчатое снижение температуры (TA) ≈ 5 K

Точность регулировки ≈ 1 K

Рабочая температура 0 °C…40 °C

Температура хранения на складе -25 °C…+70 °C

Степень защиты IP 30

Датчик

Чувствительный элемент NTC

Kабель для подключения PVC, 2x0,75 мм2, длина 3 м

Уровень защиты согласно EN 60529 IP 67 

Температура хранения на складе -25 °C…+70 °C

Рабочая температура -25 °C…+70 °C



Температура °C Сопротивление кΩм
5 25,4562

10 19,9380

15 15,7317

20 12,5005

25 10,0000

30 8,0512

35 6,5221 

40 5,3146

45 4,3551

50 3,5882


